



































n2



FACTORES DE FRICCION / FRICTION FACTORS / FACTEURS DE FRICTION

COEFICIENTES DE FRICCION ENTRE LA GUIA Y LA BANDA (*)
COEFFICIENTS OF FRICTION BETWEEN THE GUIDE AND THE BELT (*)
COEFFFICIENTS DE FROTTEMENT ENTRE LE GUIDE ET LE TAPIS (*)

MATERIALES ESTANDAR (**)

POLIPROPILENO (PP) POLIETILENO (PE)

ESP
MATERIAI;
DE LA GUIA SUPERFICIE LISA ABRASIVA (***) LISA SUPERFICIE LISA

Hdmedo Seco Hdamedo Seco Hdmedo Seco
H.D.P.E. 0,11 0,13 - - 0,24 0,32
U.HM.W. 0,09 0,11 - - - -
ACERO INOX 0,26 0,26 0,31 0,31 0,14 0,15
ACERO CARBONO 0,26 0,28 0,31 0,33 0,14 0,16

(*) En el momento del arranque (o inicio del movimiento). (**) De la banda. (***) seg(in datos fabricantes materiales.

STANDARD MATERIALS (**)

POLYPROPYLENE (PP) POLYETHYLENE (PE)

ENG
GUIDE
MATERIAL FLAT SURFACE ABRASIVE (**) FLAT FLAT SURFACE

Damp Dry Damp Dry Damp Dry
H.D.P.E. 0,11 0,13 - - 0,24 0,32
UHMW. 0,09 0,11 - - -
STAINLESS STEEL 0,26 0,26 0,31 0,31 0,14 0,15
CARBON STEEL 0,26 0,28 0,31 0,33 0,14 0,16

(*) At boot time (or start of movement). (**) Of the belt. (***) According to data manufacturers of the materials.

MATERIAUX STANDARD (**)

POLYPROPYLENE (PP) POLYETHYLENE (PE)

FRA
MATERIEL
DE LA GUIDE SURFACE LISSE ABRASIF (***) LISSE SURFACE LISSE

Humide Sec Humide Sec Humide Sec
H.D.P.E. 0,11 0,13 - - 0,24 0,32
U.H.MW. 0,09 0,11 - - -
ACIER INOXYDABLE 0,26 0,26 0,31 0,31 0,14 0,15
ACIER CARBONE 0,26 0,28 0,31 0,33 0,14 0,16

(*) Au démarrage (ou au début du mouvement). (**) Du tapis. (***) Les données du fabricant en fonction des matériaux.

ACETAL (POM)

SUPERFICIE LISA

Hdmedo Seco
0,10 0,10
0,09 0,08
0,18 0,19
0,18 0,20

ACETAL (POM)
FLAT SURFACE
Damp Dry
0,10 0,10
0,09 0,08
0,18 0,19
0,18 0,20
ACETAL (POM)

SURFACE LISSE

Humide Sec
0,10 0,10
0,09 0,08
0,18 0,19
0,18 0,20
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FACTORES DE FRICCION / FRICTION FACTORS / FACTEURS DE FRICTION

COEFICIENTES DE FRICCION EN FUNCIONAMIENTO ENTRE EL ENVASE TRANSPORTADO Y LA BANDA (*)

COEFFICIENTS OF FRICTION IN MOVEMENT BETWEEN THE CONVEYED CONTAINER AND THE BELT (%)
COEFFICIENTS DE FRICTION EN FONCTIONEMENT ENTRE LE RECIPIENT TRANSPORTEE ET LE TAPIS (*)

ESP

MATERIAL
DEL ENVASE

Humedo
VIDRIO 0,18
ALUMINIO 0,41
PLASTICO 0,12
ACERO 0,26
CARTON

(*) En el momento del arranque (o inicio del movimiento). (**) De la banda.

POLIPROPILENO (PP)

Seco

0,19
0,41
0,17
0,33

0,22

ENG POLYPROPYLENE (PP)
PACKAGING
MATERIAL

Damp Dry
GLASS 0,18 0,19
ALUMINIUM 0,41 0,41
PLASTIC 0,12 0,17
STEEL 0,26 0,33
PAPERBOARD 0,22

(*) At boot time (or start of movement). (**) Of the belt.

FRA .
POLYPROPYLENE (PP)

MATERIE
DE LA GUIDE

Humide Sec
VERRE 0,18 0,19
ALUMINIUM 0,41 0,41
PLAST\QUE 0,12 0,17
ACIER 0,26 0,33
CARTON 0,22

(*) Au démarrage (ou au début du mouvement). (**) Du tapis.

MATERIALES ESTANDAR (**)

POLIETILENO (PE)

Hamedo

0,08
0,20
0,09

0,11

STANDARD MATERIALS (**)

Seco

0,09
0,23
0,09
0,14

0,16

POLYETHYLENE (PE)
Damp Dry
0,08 0,09
0,20 0,23
0,09 0,09
0,11 0,14
0,16

MATERIAUX STANDARD (**)

POLYETHYLENE (PE)
Humide Sec
0,08 0,09
0,20 0,23
0,09 0,09
0,11 0,14
0,16

ACETAL (POM)

Hdmedo

ACETAL (POM)

Damp

ACETAL (POM)

Humide

0,13
0,35
0,14

0,14

Seco

0,14
0,37
0,16

0,14

Dry

0,37
0,16

0,14

Sec

0,37
0,16

0,14



NOTA DEL FABRICANTE / MANUFACTURER'S NOTE / REMARQUES DU FABRICANT

ESP
NOTA DEL FABRICANTE

Todos los datos técnicos de referencia respecto a
los productos PCS, han sido obtenidos como
consecuencia de ensayos en laboratorio con
probetas o elementos fabricados v asi se exponen
en este catilogo v son recomendaciones. Dichos
resultados se pueden ver alterados por las
caracteristicas del disefio vy ejecucién de las
maquinas.

Sin embarge, PCS no se hace responsable de las
diferentes aplicaciones en las que se puedan aplicar
sus productos industrialmente, en maguinas o
instalaciones que no hansido ejecutadas por ella, ni
de los usos a los que hayan sido destinados, puesto
que las condiciones de utilizacidn son totalmente
gjenas a su control.

Las experiencias v el desarrollo de productos vy
nuevas aplicaciones, pueden exigir modificaciones
en las informaciones contenidas en este catalogo
sin que exista obligacidn de su notificacion previa o
de los e emplares en vigor. Al no estar bajo el
control de PCS el uso de sus productos, no puede
asumir ningln tipo de responsabilidad civil acerca
de lo adecuado de su uso y de su aptitud para los
procesos industriales de los productos descritos en
este catdlogo. Ello, resulta del mismo meodo
aplicable a los resultados, vollimenes de produccion
yelaboracién de los procesos, y a los posibles danos
directos e indirectos, defectos, dafos y otras
consecuencias posteriores que pudieran derivarse.

ENG FRA
REMARQUES DU FABRICANT

MANUFACTURER'S NOT
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